Montering och skdtsel av poolskydd

Borja med att Idagga ut rullen vid den fasta kortsidan (bak)
Centrera duken pa kortsidan, kolla dukens langd mot poolens
matt, ytterkant sarg.

Justera 6verhang och montera bultarna som férsanks i trall
alternativt sten. Haka fastena over popup-bulten. \

Dra ut duken 6ver poolen med dragbandet, kontrollera att duken ar centrerad sa att det
ar lika mycket duk pa vardera langsida.

Koppla ihop spannarens krok med 6verdragets 6gla.

OBS ! Spann ej for hart. /

Lossa spannaren och tra

Justera langden och montera infallda stropphallarna pa lampligt avstand sedan ur C-spannet ur glan
fran 6verdraget. Borra med lamplig borr for popup-bulten.

Skjut in tappen pa veven i rorets fyrkantshal
och veva av 6verdraget.

Vid invevning av poolskyddet
ar det viktigt att veven halls
vinkelratt, 90 grader,

mot underlaget.

| annat fall riskerar veven
att ga av och garantin
upphavs.

OBS! Detta poolskydd ar inte avsett att anvandas
som vintertackning. Skador som uppkommer pa
grund av detta omfattas inte av garantin.

Skotsel: Forvara alltid veven torrt! Duken skall vara torr om ‘)
den skall forvaras hoprullad en langre tid. sannra





